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1. 



2. 



Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mlt der internatlonalen vorlauflgen Prufunq 
beauftragten Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

B AuBerdern liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, uncibder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I EI Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbhchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen - - 

Bestimmte Mangel der internatlonalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur Internatlonalen Anmeldung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 
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I. Grundlage des Berichts 

1 ' ! ^' cl ? lich der B f s * a " d * eile d e r internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Auftorderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunqlich 
eingereicht und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70 17))- 



Beschreibung, Seiten 

2-1 1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 ■ 1 a eingegangen am 1 3.08.2004 mlt Schreiben vom 1 1 .08.2004 

Anspruche, Nr. 

1 " 1 0 eingegangen am 1 3.08.2004 mit Schreiben vom 1 1 .08.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1£-2fi in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: H 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung einqereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). y y 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undtoder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

D R« Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die soiche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erffinderischen Tatigkeit und der 
gewerblrchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 1-10 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-10 

Ja: Anspruche: 1-10 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 1 96 50 988 A (WAGO VERWALTUNGS GMBH) 4. Juni 1 998 (1 998-06-04) 
D2: DE 1 99 02 81 1 C (WEIDMUELLER INTERFACE) 14. September 2000 (2000-09-14) 

1 ) Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1 ) PCT, weil 
der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne 
von Artikel 33(3) beruht. 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

Modulares Installationsgerat, 

- mit einem Haltemittel fur ein daran ankoppelbares Tragemittel; 

- mit einem, eine Mehrzahl vorgegebener Modulplatze aufweisenden Gehause; 

- mit AnschluBmodulen (25,26), die jeweils an den Modulplatzen anordbar und mit 
einem AnschluBmittel fur eine daran anschlieBbare Leitung versehen sind; 

- mit einem eine Langsseite aufweisenden Kontaktmittel (20,21) je Modulplatz und 
einem Gegenkontaktmittel (16,17) je AnschluBmodul (25,26), wobei das Kontaktmittel 
(20,21) quer zu seiner Langsseite mit dem Gegenkontaktmittel (16,17) kontaktierbar 
ist. 



Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Installationsgerat dadurch, daB: 

das Modulares Installationsgerat ausgestattet ist 

- mit einem Kodiermittel je Modulplatz und einem Gegenkodiermittel je 

AnschluBmodul zur modulplatzspezifischen Zuordnung; 
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- mit einem Rastmittel an zumindest einem der Modulplatze und einem 
Gegenrastmittel an zumindest einem der AnschluBmoduie zur 
modulplatzspezifischen Ver- und Entriegelung; 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, dal3: 

Ein modulares Installationsgerat zu bilden, wobei die AnschluBmoduie nicht 
Miteineinder verwechselt werden konnen. 

Dokument D2 beschreibt hinsichtlich des Merkmals Kodiermittel dieseiben Vorteile 
wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann wurde daher die Aufnahme dieses 
Merkmals in das in D1 beschriebene modulares Installationsgerat als eine ubliche 
MaGnahme zur Losung der gestellten Aufgabe ansehen. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung kann nicht 
als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): 



2) Die abhangigen Anspriiche 2-10 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit 
den.Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse 
des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen 

Anspriiche 2 bis 10 sind abhangige Anspriiche und beziehen sich auf weitere 
Ausbiidungen des Gegenstands des Anspruchs 1 und entsprechen somit nicht dem 
Erfordemis des Artikels 33(2) und (3) PCT. 



3) Der. Gegenstand der vorliegenden Anmeldung bezieht sich auf elektrischen 
Verbundungen, was offensichtlich eine gewerbliche Anwendbarkeit besitzt. 
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Beschreibung 

Modular es Installationsgerat 

5 Die Erfindung betrifft ein modulares Installationsgerat. 

Aus dem Produktkatalog der Firma Phoenix mit der Bezeichnung 
tt Leiterplattenanschluss COMBICON 2 002" ist, z.B. gemaE der 
Seiten 3 und 318, ein mit einem Gehause und ein em Hutschie- 

10 nenhalter versehenes, modulares Einbaugerat bekannt, das ab- 
nehmbare Schraubklemmenblocke aufweist, die mit einer block- 
einheit lichen Kodierung zur lagerichtigen Zufiihrung der Bio- 
eke, krallenahn lichen Fortsatzen zur Fixierung an dem Gehause 
und mit axial zu kontaktierenden Kontaktnadeln versehen sind. 

15 Ein derartiges Einbaugerat findet beispielsweise als Reihen- 
einbaugerat in einem Schaltschrank Verwendung und dient als 
Schalt- und/oder Schutzschaltgerat, Signalwandler oder der- 
gleichen zur Umsetzung von Schalt- und/oder Steuerungskonzep- 
ten. 

20 

Die DE 196 50 998 Al beschreibt eine elektrische Reihenklem- 
me, an deren Stirnflachen zusatzlich Klemmen anzudocken sind, 
die dabei automatisch einen Andock-Stirnkontakt der Reihen- 
klemme kontaktieren, der seiner seits iiber eine klemmeninterne 
25 Leitung mit der eingebauten oder auf gesteckten Elektronik 
elektrisch verbunden ist. 

Die DE 199 02 811 CI beschreibt eine Kodiervorrichtung und 
ein Kodierverfahren fiir ein elektrisches Gerat, wobei das e- 
30 lektrische Gerat ein erstes Bauteil mit einem ersten Kodier- 
elementabschnitt und ein mit dem ersten Bauteil verbindbares 
zweites Bauteil mit einem zweiten Kodi ere lemen tabs chnitt auf- 
weist, der mit dem ersten Kodierelementabschnitt bei der Mon- 
tage zu einem einzigen Kodierelement zusammensetzbar ist. 

35 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein mit Anschluss- 
modulen versehenes Installationsgerat anzugeben, das unter 
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erschwerten Zugangsbedingungen ebenso wie die Anschlussmodule 
auf einfache Weise austauschbar ist, wobei die Anschlussmodu- 
le bei geringem Platzbedarf gerateseitig gegen unbeabsichtig- 
tes Losen sicherbar sowie verwechs lungs f rei ankoppelbar und 
5 kontaktierbar sind. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi durch die Merkmale des Pa- 
tentanspruchs 1 gelost; vorteilhafte Ausgestaltungen sind je- 
weils Gegenstand von weiteren Anspruchen. 

10 

Durch das Haltemittel ist ein manuelles, d.h. handbetatigtes 
und somit werkzeugf reies Befestigen bzw. Losen des erfin- 
dungsgemaSen Installationsgerates an bzw. von einem Tragemit- 
tel auf einfache Weise moglich; die an vorgegebenen Modul- 
15 platzen des Installationsgerates vorsehbaren Anschlussmodule 
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Patentanspriiche 

Modulares Installationsgerat 

5 1. Modulares Installationsgerat (1), 

- mit einem Haltemittel (4) fur ein daran ankoppelbares Tra- 
gemittel (5) ; 

- mit einem, eine Mehrzahl vorgegebener Modulplatze (6a-6d) 
aufweisenden, Gehause (2) ,- 

10 - mit Anschlussmodulen (7a-7d) , die jeweils an den Modul- 

platzen (6a-6d) anordbar und mit einem Anschlussmittel fiir 
eine daran anschlieSbare Leitung versehen sind; 

- mit einem Kodiermittel (9a-9d) je Modulplatz (6a-6d) und 
einem Gegenkodiermittel (lOa-lOd) je Anschlussmodul (7a- 

15 7d) zur modulplatzspezif ischen Zuordnung; 

- mit einem Rastmittel (11) an zumindest einem der Modul- 
platze (6a-6d) und einem Gegenrastmittel (12) an zumindest 
einem der Anschlussmodule (7a-7d) zur modulplatz spezif i- 
schen Ver- und Entriegelung; 

20 - mit einem eine Langsseite aufweisenden Kontaktmittel 

(16a, 16b) je Modulplatz (6a-6d) und einem Gegenkontaktmit- 
tel (18) je Anschlussmodul (7a-7d) , wobei das Kontaktmit- 
tel (16a, 16b) quer zu seiner Langsseite mit dem Gegenkon- 
taktmittel (18) kontaktierbar ist. 

25 

2. Modulares Installationsgerat nach Anspruch 1, 

mit einer elektrischen, elektromagnetis.chen bzw. elektro- 
nischen Gerateeinheit (3) . 

30 3. Modulares Installationsgerat nach Anspruch 1, 

mit zumindest einem f ederbeauf schlagten und selbstverklin- 
genden Rastelement (20) als Teil des Haltemittels (4) . 



35 



4. Modulares Installationsgerat nach Anspruch 1, 

mit einer mehrpoligen Ausfuhrung zumindest eines der An- 
schlussmodule (7a-7d) . 
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5. Modulares Installationsgerat nach Anspruch 1, 

mit einer Ausfuhrung des jeweiligen Anschlussmittels als 
Schraub-, Federzug- oder Schneidklemme. 

5 

6. Modulares Installationsgerat nach Anspruch 1, 

mit einer je Modulplatz (6a-6d) individuellen Ausfuhrung 
des Kodiermittels (9a-9d) als von Gehauseabschnitten ge- 
bildete Ausnehmung und einer Ausfuhrung des Gegenkodier- 
10 mittels (lOa-lOd) als Winkelelement . 



7. Modulares Installationsgerat nach Anspruch 1, 

mit einer Ausfuhrung des Rastmittels (11) als elastischer 
und einen Widerhaken aufweisender Riegel sowie einer Aus- 
15 fuhrung des Gegenrastmittels (12) als eine den Widerhaken 

aufnehmende Raste. 



8. Modulares Installationsgerat nach Anspruch 1, 

mit einer Ausfuhrung des Kontaktmittels (16a, 16b) als Kon- 
20 taktfahne bzw. Kontaktstift und einer Ausfuhrung des Ge- 

genkontaktmittels (18) als gabelf ormiges Kontaktelement. ' 

9. Modulares Installationsgerat nach Anspruch 1 und/oder 8, 
mit einem an dem Kontaktmittel (16a, 16b) end- -und/oder 

2b xangsseitig angeordneten, insbesondere das Kontaktmittel 

(16a, 16b) abdeckenden, Isolationsmittel (19). 

10. Modulares Installationsgerat nach Anspruch 9, 

mit einer Ausfuhrung des Isolationsmittels (19) als Isola- 
30 rzonswinkel, insbesondere als in das Gehause (2) integ- 

r-«bares Steckelement . 



